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Мультифункциональные стеклопакеты

ГОСТ 24866-2014



Теплопакеты STiS AURA 
производятся строго по ГОСТ 
24866-2014 и обеспечивают 
энергоэффективность на уровне, 
превышающем требования 

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 
(с учетом изм. №1,2), согласно которому 
нормируемое значение приведенного 
сопротивления теплопередаче 
светопрозрачных конструкций (R0) 
для жилых помещений в г. Саратов 
составляет 0,65 м2С/Вт.
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Расчеты выполнены для центра остекления 
с учетом следующей нормативной 
документации: ГОСТ EN 410 – 2014, ГОСТ EN 
673-2016, СП 131.13330.2018.  Значение Rw(C;Ctr) 
оценочное и должно обеспечиваться 
конструкцией и монтажными элементами.

Практический эффект от заявленных 
функциональных свойств стеклоплопакетов 
(солнцезащита, теплозащита, 
энергоэффектиность, шумозоляция) зависит 
от условий установки и эксплуатации 
оконной конструкции в целом, а также 
от свойств профильной системы, монтажных 
швов и других ее элементов.

Обычный стеклопакет
4 - 16 - 4

83 15 63 79 2,7 0,35

STiS Aura | Neutral
4 MF NTRL B – 16 Ar – 4

72 21 29 49 1,1 0,67

STiS Aura | Neutral
с триплексом
4 MF NTRL S – 16 Ar – 4.4.1

71 21 2 49 1,1 0,67

Однокамерные стеклопакеты

Обычный стеклопакет
4 - 10 - 4 - 10 - 4 

76 21 53 72 2,0 0,54

STiS Aura | Neutral
4 MF NTRL B – 14  Ar – 4 – 14  Ar – 4

66 26 26 46 0,9 0,97

STiS Aura | Neutral
с Low-E стеклом
4 MF NTRL B – 14 Ar – 4 – 14 Ar – 4i

64 24 16 44 0,6 1,43

STiS Aura | Neutral
с триплексом
4 MF NTRL B – 14 Ar – 4 – 14 Ar – 4.4.1

65 26 2 45 0,9 0,97
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Двухкамерные стеклопакеты
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